包一：教师办公室家具采购清单

	序号
	品名
	规格
	材质
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	办公桌
	1400*700*760mm
	1.面板：面板采用E1级刨花板双面贴三聚氰胺板（光面，颜色可选），坚固耐用，承重60kg以上，不变形，厚度不小于25MM，符合国际环保E1标准,表面光滑宜清洁；耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、有多种木色可选，自然逼真。设计符合人体工学。.封边带：采用优质品牌,厚度达到2mm,,数控加工中心一体成形,无需手工刮刀处理,颜色需与面板同色。3.胶水：采用E1级环保白乳胶，游离甲醛达到GB 18583-2008《室内装饰修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。金属拉手。
	89
	张
	　
	　
	颜色为胡桃木色

	2
	办公椅
	常规
	1、面料: 座背选用网布面料，具有抗静电材料，撕裂强度大于等于20kgf，透气性强，柔软且富有韧性，厚度适中；                
2、泡绵：“东亚”牌或同等质量高弹力海绵，符合国家阻燃标准，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充。座面密度≧35 kg/m³，靠背密度≧30 kg/m³。3、气压棒：符合JB/T8064.1 JB/T8064.2中的耐久性要求；经过高低温储存性能试验的气弹簧能承受30000次循环寿命试验。4、五星脚：钢制五星脚。
	193
	张
	　
	　
	　

	3
	文件柜
	1200*400*2000mm
	1.面板：面板采用E1级刨花板双面贴三聚氰胺板（光面，颜色可选），坚固耐用，承重60kg以上，不变形，厚度不小于25MM，符合国际环保E1标准,表面光滑宜清洁；耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、有多种木色可选，自然逼真。设计符合人体工学。.封边带：采用优质品牌,厚度达到2mm,,数控加工中心一体成形,无需手工刮刀处理,颜色需与面板同色。3.胶水：采用E1级环保白乳胶，游离甲醛达到GB 18583-2008《室内装饰修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。金属拉手。
	99
	组
	　
	　
	颜色为胡桃木色

	4
	洽谈桌
	1500*750*760mm
	1.面板：面板采用E1级刨花板双面贴三聚氰胺板（光面，颜色可选），坚固耐用，承重60kg以上，不变形，厚度不小于25MM，符合国际环保E1标准,表面光滑宜清洁；耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、有多种木色可选，自然逼真。设计符合人体工学。.封边带：采用优质品牌,厚度达到2mm,,数控加工中心一体成形,无需手工刮刀处理,颜色需与面板同色。3.胶水：采用E1级环保白乳胶，游离甲醛达到GB 18583-2008《室内装饰修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准圆管腿。
	12
	个
	　
	　
	桌面为胡桃木色

	5
	洽谈椅
	常规
	1、面料: 座背选用网布面料，具有抗静电材料，撕裂强度大于等于20kgf，透气性强，柔软且富有韧性，厚度适中；2、泡绵：“东亚”牌或同等质量高弹力海绵，符合国家阻燃标准，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充。座面密度≧35 kg/m³，靠背密度≧30 kg/m³。3、弓形脚。
	48
	张
	　
	　
	　

	6
	茶水柜
	800*400*800mm
	1.面板：面板采用E1级刨花板双面贴三聚氰胺板（光面，颜色可选），坚固耐用，承重60kg以上，不变形，厚度不小于25MM，符合国际环保E1标准,表面光滑宜清洁；耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、有多种木色可选，自然逼真。设计符合人体工学。.封边带：采用优质品牌,厚度达到2mm,,数控加工中心一体成形,无需手工刮刀处理,颜色需与面板同色。3.胶水：采用E1级环保白乳胶，游离甲醛达到GB 18583-2008《室内装饰修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。金属拉手。
	86
	组
	　
	　
	颜色为胡桃木色

	合计：
	　
	　
	　
	　
	　


注：家具规格以供货商提供样品为准。
